


Priloha &.: 1 ze dne: 25.5.2010
je nedilnou soudasti
osvéddéeni o akreditaci €.: 224/2010 ze dne: 25.5.2010

Listlz1
Akreditovany subjekt:
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.
Kalibraéni laboratof
Bofeticka 2668/1, 193 00 Praha 9 - Homi Podemice
Kalibracni listy podepisuje:
Ing. Ivan Zeman vedouci kalibraéni laboratoie
Ing. Sarka Zitkova zastupce vedouciho kalibrac¢ni laboratoye
Obor méfené veliciny:
Kalibrace: teplota Nomindlni teplota pro kalibraci: (23 +5)°C
:‘i’:lidl’fjé Méfena velitina Rozsah méFené velitiny s?lfirsiitnféf]c; Identifikace metody
1% | Teplota {-45az-20)°C 0,2 °C MP-101
(- 20 az + 20) °C 0,09 °C
(+20az+ 155)°C 0,05 °C
Teplota - pouze externé (- 80 az -45)°C 0,6 °C

Mérené pristroje & zarizeni:
(v souladu s vy¥e uvedenym ptehledem meéfenych veliin a jejich rozsahu méfeni mohou byt méfeny
nasledujici typy pfistroja & zaFizeni)

PoFadové

Hislo Typ méfeného pristroje i zafizeni

1 Elektronicke teploméry

2 | Méfici fetézce teploty s digitilnim vystupem

Kalibrace: vlhkost Nominalni teplota pro kalibraci: (23 +5) °C
Po‘fada]v]é Méfena velicina Rozsah mérené veliiny Nejlepsi méﬁcg) Tdentifikace metody
slo schopnost [ ]
2% | Vlbkost (35 a2 50) % 1,6 % MP-201
(>50 az 90) % 1,8 %

U v p¥ipads, Ze laboratoF provadi kalibrace mimo/i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového

¢isla oznaleny hvézditkou

B yyjadiena obdobné jako nejistota v souladn s poZadavky doknmentu EA 4/02 pfi k=2

Mérené pristroje & zarizeni:

(v souladu s vy3e uvedenym pfehledem méfenych veli€in a jejich rozsahu méfeni mohou byt méfeny
nasledujici typy piistrojil & zafizeni)

PofFadové

sisla Typ méFeného piistroje &t zai-fizeni

1 | Vlhkomeéry (vyjma kondenzagnich)

2 Méfici Fetézee vihkosti

Vysvétlivky: MP - metodicky pokyn laboratofe



